CAPA | Adhesivos recomendados

DEKTON®: 8,12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

DEKTON"

Recomenddaciones genercales

CLASIFICACION

APLICACION SUBSTRATO TAMARNO . SECADO NORMAL SECADO RAPIDO
MINIMA EN-12004
Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigon, <75 X 75cm C2E ST APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
fibrocemento, cerdmica antigua, piedra. >75X75cm C2E S2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
INTERIOR Suelo radiante. Todos C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
Madera, OSB, laminado. Todos C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
SUELO
Metal, resina, cauchoy lindleo. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K
<75 X 75cm C2E S APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
Cemento, hormigén.
EXTERIOR >75 X 75cm C2ES?2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
Metal. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K
Mortero de cemento, yeso, hormigan, fibrocemento, | <75 X75¢m C2E S APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
carton yeso, cerdmica antigua, piedra. >75X75cm C2E S2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
<75 X 75cm C2E S APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
Paredes radiantes.
>75 X 75cm C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
INTERIOR CAPA PRIMER TOP CAPA PRIMER TOP
+ +
=75X750m C2EST APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
REVESTIMIENTO Madera, 0SB laminado CAPA PRIMER TOP CAPA PRIMER TOP
+ +
Z75X75em C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
Metal. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K APLICACER COLOR EPOXI 2,5K
Cemento, hormigén. Todos {ver normativa local C2ES?2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
fijaciones de seguridad)
EXTERIOR Tod o ocal
Metal. fodos (ver normativa loca R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K
fijaciones de seguridad)
OTRAS Mortero de cemento sobre hormigén proyectado u <75 X 75¢cm C2ES1 APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
PISCINA hormigén (+ membrana impermeabilizante). >75X75cm C2ES?2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
APLICACIONES
Fibra de vidrio, metal Toclos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confeccion de la misma
“* Lainformacion incluida en esta ficha es orientativa y deberd ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecucion por si hubiese habido alguna variacion en su contenido
“** En caso de duda sobre la aplicacion de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validacion especifica al proveedor.
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CAPA | Adhesivos recomendados

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

Recomenddaciones genercales

DEKTON"

CLASIFICACION

APLICACION SUBSTRATO TAMARNO ; SECADO NORMAL SECADO RAPIDO
MINIMA EN-12004
Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigdn, <75X75cm C2E S1 APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
fibrocemento, carton yeso, ceramica antigua, piedra. | > 75y 75 cm C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
<75X75cm C2E St APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
Paredes radiantes.
>75X75cm C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
INTERIOR CAPA PRIMER TOP CAPA PRIMER TOP
+ +
=75X75¢em C2ES2 APLICACER SUPERFLEX CAPAGEL FLEX ELASTIC
REVESTIMIENTO Madera, OSB, laminado.
CAPA PRIMER TOP + CAPA PRIMER TOP +
> 75X 75em C2E ST APLICACER FLEX CAPAGEL FLEX PREMIUM
Metal. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2.5K
Cemento, hormigon. Todos (ver normativa local R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K
fijaciones de seguridad)
EXTERIOR -
Metal. Todos (ver normativa local R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K
fijaciones de seguridad)
OTRAS ACABADO Madera, OSB, laminacdo. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K
APLICACIONES MOBILIARIO | Metal. Todos R2 APLICACER COLOR EPOXI 5K/2.5K

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confeccion de la misma
“* Lainformacion incluida en esta ficha es orientativa y deberd ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecucion por si hubiese habido alguna variacion en su contenido
“** En caso de duda sobre la aplicacion de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validacion especifica al proveedor.
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CAPA | Adhesivos recomendados

DEKTON"

MORTERO JUNTAS
Recomendaciones generales
APLICACION SUBSTRATO TAMARNO CLASIFICACION MINIMA EN-12004 SECADO NORMAL SECADO RAPIDO
EXTERIOR Todas las superficies. Todos CG2 CAPACOLOR 0-15 gﬁgﬁggt Etg§ ggtgg 2:152/
INTERIOR Todas las superficies. Todos CG2 CAPACOLOR 0-15 gﬁgﬁggt EtE§ ggtgg gj152/
CE RSe[| e mtcounes

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confeccion de la misma
“* Lainformacion incluida en esta ficha es orientativa y deberd ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecucion por si hubiese habido alguna variacion en su contenido

“*En caso de duda sobre la aplicacion de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validacion especifica al proveedor.
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