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Cosentino recoge en este documento,
pautas de trabajo, indicaciones y buenas
practicas para la aplicacion de Dekton®
4 mm en fachadas tanto ventiladas como
pegadas.



DKC

Sistema fachada ventilada

anclaje quimico

La definicion del sistema de fachada
ventilada, en cuanto a su dimensionado,
componentesy disposicién, como en
cualquier sistema de fachada ventilada, se
haré de acuerdo al célculo de un técnico
competente y cumpliendo todos los cédigos
de construccion y normativa aplicable al
proyecto de fachada.

Esimperativo prever el refuerzo del sistema
de fachada en zona bajas y zonas de transito
elevado, sujetas aimpacto, tales como
esquinas exteriores, encuentros de jambas
con plano de fachada.

Esto se puede hacer colocando perfiles de
refuerzo tanto en esqunas interiores como
exterioresy colocando un mayor nimero de
perfiles reduciendo el vano entre apoyos de
Dekton®4 mm.

Esquina exterior abierta
con perfil oculto

-]

Esquina exterior con
solapey perfil oculto

.

Esquina exterior abierta
con perfil visto.



Recomendaciones
Aplicacién anclaje quimico

Para el montaje de Dekton® Protek 4 mm en
fachada ventilada, es importante seguir una
serie de indicaciones:

- La perfileria sobre la que se va a pegar
siempre debe estar en posicion vertical,
convenientemente aplomaday libre de
tensiones.

- Un panel debe estar fijado al menos a dos
perfiles verticales. En funcién del tamario
del panely las condiciones del proyecto, se
definird el numero de perfiles necesarios
para sujetar el panel.

- Replanteo preciso de la posicion del panel
sobre la perfileria vertical de fachada.

- Debe respetarse la temperatura de
aplicacion del sistema adhesivo (suele estar
entre +5°C/+35°C (40-95 °F))

- Los sistemas adhesivos deben ser
completos y suministrados por un Unico
fabricante ,acuerdo a sus instrucciones
técnicas de aplicacion.

Suelen seraplicados, de manera general,
en los siguientes pasos:

1. Tratamiento de Perfiles y Tratamiento
de Dekton®.

Tanto la superficie del perfil como de
Dekton®, debe estar limpia,secay libre de
polvo,grasay aceite. Se deben utilizar las
imprimaciones, promotores de adherencia
y limpiadores indicados por el proveedor de
sistema adhesivo.

\

2. Aplicacién de la cinta doble cara.

==

La cinta debe aplicarse en toda la longitud
de perfil de forma paralela, siempre en
vertical y sin retirar la lamina de proteccion
una vez adherida al perfil.




3. Aplicacion del adhesivo.

Se aplica el adhesivo en forma de cordon
triangular vertical utilizando la boquilla
precortada indicada por el proveedor. La
altura, anchoy distancia del cordon a la
cinta se indica por parte del proveedor. La
anchura del perfil debe ser suficiente para
respetar todas la distancias al borde y entre
componentes.

4. Colocacién del panel.

Se retira la ldmina protectora de la cinta
doble cara. Se posiciona el panel en la
posicion indicada por el replanteo, sin tocar
la cintay despues se presiona hasta que
toque la cinta. Se debe colocar el panel
dentro del tiempo maximo indicado por

el proveedor de adhesivo (ej. 10 minutos)

y puede ser necesaria la colocacién de
espaciadores para marcar la junta entre
paneles.
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Observaciones generales
de aplicacién, ejecuciony
control de obra

- No imprimar ni pegar en caso de lluvia
o alto contenido de humedad (ej. Niebla
cerrada)

- Evitar riesgo de condensacion en perfiles
y paneles. Temperatura del rastrel por
encima del punto de rocio.

- Respetar detalladamente las temperaturas
de aplicacion, tiempos de secado y de
aplicacion de cada componente.

- Recomendacion de tener un control
diario de obra con informacion acerca

de los paneles instalados, condiciones
meteoroldgicas, soluciones constructivas,
sistema empleado (componentes)

- Se recomienda que este tipo de aplicacién
sea ejecutada por empresas instaladoras
con formacién especificay demostrable en
sistemas de pegado en fachada ventilada.
Para tener una relacion de esas empresas,
puede consultarse con Cosentino.



Recomendaciones:

ancho camara ventilada,
junta entre panelesy
proteccion del aislamiento

La camara de aire es una caracteristica
principal de una Fachada Ventilada.
Colabora como almohada de presion para
evitar que el agua alcance el aislamiento o la
pared de soporte y contribuye a eliminar la
humedad de condensacion por evaporacion
o simplemente descendiendo sobre la parte
trasera del panel y escapando fuera de la
pared de soporte

Generalmente se considera que la anchura
minima de la cdmara debe seral menos de
20mm, por detras de la parte trasera del
panel del sistema de fachada. En algunos
paises se marcan anchuras minimas de
cémara superiores, por lo que es importante
que se adopten los requisitos nacionales.

Esta anchura minima solo es adecuada en
edificios bajos, de hasta 10m. A medida que
la fachada aumenta en altura, la camara
necesita incrementar suanchura.

Recomendaciones generales:

Altura del edificio 0-10m [ 10-20m | 20-50m

Anchura minima cdmara | 20mm | 25mm 30mm

Eltipo de junta usada entre los paneles
también influird en el ancho de la cdmara.
Las juntas abiertas horizontales permitiran
mas movimiento del aire que las juntas
cerradas y por lo tanto deben considerarse
cavidades mas anchas cuando se usen
perfiles de cierre en juntas horizontales.

Ancho de junta (mm) Anchura de camara (mm)

5-10 20 mm

10-15 50mm

Asicomo las camaras son ventiladas por
la parte superior e inferior de la fachada,
también es importante permitir que el aire
entre y salga por debajo y por arriba de
aberturas como las ventanas.

Estas aberturas necesitan protegerse de la
entrada de pajaros y animales peligrosos a la
céamara que pudieran dafar el aislamiento,

la cdmara e incluso la pared de soporte.
Normalmente, esto se consigue colocando
un perfil perforado en el arranque de la
fachada, con perforaciones de un tamafio
suficiente para permitir la entrada y salida de
aire y que impida la entrada de pequefios
animales.

Los remates superiores de la fachada deben
permitir la salida del aire ascendente de

la cémaray deben protegerasuvezdela
entrada de agua lluvia y agua-viento que
pudiera afectar al aislamiento y al soporte.



Fabricantes sistemas de pegado testado
con Dekton®.

Sika. Sika Tack Panel 50

Innotec. Innotec bonding system
(Adheseal adhesive)

Bostik. Panel Tack HM
Soltec. Soltec Panel Fix.
Louvelia. Louvelia Fix

Cada fabricante dispone de su propia
documentacion técnica, incluyendo,
fichas técnicas de componentes, fichas
de seguridad, instrucciones de montaje
adaptadas, certificaciones y/o ensayos del
sistema...etc.

Recomendaciones fijaciones
de seguridad anclaje quimico

Existe la posibilidad, si asi se indica en el
proyecto, de incorporar elementos de
fijacion mecénica de seguridad para pieza
de 4 mm.

Estos elementos van fijados a la perfileriay
para su disposicion y fijacion deben seguirse
las indicaciones del proveedor.
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Ej. Esquema posible gancho de seguridad
visto Dekton® espesor 4 mm.
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1. Dekton 5. Soporte de Fijacion 9. Rotura Puente Térmico
2. Adhesivo 6.Cinta de Doble Cara 10. Anclaje Mecénico

3. Perfil Vertical 7. Aislamiento Térmico 11. Muro Soporte

4. Separador Secundario 8. Tornillo Autotaladrante 12. Jamba Aluminio

Obras realizadas con Dekton® 4mm:

- Edificio 28 viviendas Santorio Blanco en Oviedo (Espafia). 1700 m?. Dekton® Edora.
- Vivienda en Nieuwpoort (Bélgica). 460 m?. Dekton® Nayla



DKB

Sistema fachada pegada

Recomendaciones fijaciones
de seguridad anclaje quimico

Para ejecutar un fachada pegada con
Dekton®hay que tener en cuenta una serie
de factores previos:

- Correcta eleccion de los materiales de
soporte, agarre y relleno de juntas.

- Realizacion de un proyecto completo del
revestimiento, incluyendo la disposiciény el
dimensionado de las juntas.

- Evaluaciony preparacion adecuada del
soporte de colocacion.

- Colocacion correcta, siguiendo las
técnicas de ejecucion adecuadasy
respetando las instrucciones de aplicacion
de los fabricantes de productos.

Recomendaciones
aplicacion pegado

Enlainstalacio de Dekton®en fachada
pegada, esimportante seguir una serie de
indicaciones:

A. Soporte:

Debe verificarse que el soporte sobre el que
se va a pegar Dekton® tiene una serie de
caracteristicas:

- Sanosy sin grietas.

- Curadosy estables en sudimension.

- Resistente mecanicamente para las cargas
que va a soportary su uso.

- Seco, limpio y sin partes sueltas.

B. Planeidad

La desviacion de planitud de una superficie
de colocacién debe medirse con una

regla rigida de 2 m de longitud y debera
ser menor de 1,5 mm para espesores de
Dekton®4 mm. EN el caso de soportes
tradicionales (ej. Ladrillo, bloque), sera
necesario un maestreado de mortero para
regularizar el soporte.




C. Adhesivo:

Esimportante consultar con el proveedor
del adhesivo elegido y seguir fielmente sus
recomendaciones en cuanto al productoy
sus condiciones de aplicacién.

Para el pegado de Dekton Protek en
Fachada se debe ir de forma general

a adhesivos tipo R2T segun norma EN
12004 e ISO 13007-1. Segun el proveedor
seleccionado, se podra utilizar un adhesivo
cementoso tipo C2 hasta un formato
superior a 100 x100 cm. sera necesarioira
adhesivos tipo R2T.

D.Juntas

Parte fundamental de un sistema de
revestimiento aplacado es la trama de juntas
de colocaciony la disposicion de las juntas
de movimiento.

No se debe colocar nunca un revestimiento
con piezas sin junta o a testa. Dekton® por
su bajo coeficiente de daltacion de 6,3 x 10
-6°C -1 (segun UNE EN ISO 1054-8) podria
serinstalado con juntas de colocacion
minma entre piezas de 3 mm.

No obstante, en todas las aplicaciones en
obra, prevalecerd la norma de aplicacion
vigente, el proyecto completo del
revestimiento (incluyendo la disposicion

y el dimensionado de las juntas) y las
indicaciones del proveedor de adhesivo, (en
funcién de las condiciones climéticas y el
tamarfo de las piezas) respecto alos anchos
de:

1. Junta de colocacién entre piezas: Segun
condiciones del proyecto, se podria ir
ajunta estandar de 5 mmy contando

con autorizacion técnica por parte del
proveedor del sistema adhesivo se podria ir
ajunta minimade 3 mm.

2. Junta de dilatacion del revestimiento:
Para evitar la acumulacién de tensiones
derivadas de la dilatacion y contraccion del
revestimiento. Se marca en areas regulares
méximas (en m?) o en longitudes méaximas
de separacién entre juntas en metros
lineales. (ej. Segun condiciones de espesor,
cada 16 m? 04 m lineales)

3. Junta de movimiento Perimetral: Se
encuentra con otros muros perpendiculares
o con suelosy elementos horizontales (ej.
Aleros, Voladizos, Balcones...)

4. Junta de Movimiento Estructural: Que
serdn respetadas por el revestimiento tanto
en situacion como en dimensionado.

Esquema general juntas de fachada

Aprox. 4m

X Area
<l6m?

Junta Estructural

Altura de Planta

i X

Junta Movimiento
Junta Dilatacion — —

Junta Colocacién



E. Fijaciéon mecanica de seguridad

Para Dekton® se considera imperativo,

de acuerdo a algunas normativas
internacionales, prever la colocacion por
seguridad con un sistema mixto adhesivo-
anclaje mecénico, a elegir en relacién al
peso de la pieza, la altura del revestimientoy
las condiciones de obra.

Su uso en necesario, dado que aun
aplicando el cmeento cola de forma
correcta, no es facil predecir Iso esfuerzos
que las piezas tendran que resistir debidos
al asentamiento de la obra, o por cambio de
temperarturay dilataciones, movimientos
sismcosy muchas otra causas.

La utilizacién de una fijacidon de seguridad
impide que la pieza pueda caerse en caso de
despegarse del soporte, dando tiempo para
su reparacion.

Hay diferentes tipos de proveedores de este
tipo de fijaciones, que para Dekton®4 mm
se colocan en el perimetroy son vistas para
hacer su funcion correctamente.

Corte y manipulacion

El material puede suministrarse cortado a
medida de proyecto desde Cosentino o
bien cortarse en obra con la herramientasy
accesorios recomendados.

Dekton®4 mm es facil de cortar en obra en
seco con cualquier sistema de corte para
piezas de gran formato disponible en el
mercado.

Se desaconseja el corte de piezas en
formalde Lo Uen general y especialmente
cuando la esbeltez de alguno de los brazos
resultantes pueda facilitar su rotura.

Para la realizacion de cajeados se
recomienda un pretaladro de Radio minimo
10 mm para suavizado de aristas y posterior
corte con sistema de corte recomendado

Para informacion mas detallada y temas
referentes a Seguridad y salud, se puede
consultar el Manual de Instalacion de
fachada pegada de Dekton®y la guia de
aplicacién de Dekton® Slim .

En caso de duda o necesidad de
informacion adicional consultar con
Cosentino.



Las instrucciones contenidas en este documento
deben entenderse a modo informativo y no pueden
reflejar todos los contextos encontrados en obra.
Previamente al inicio de la obra deben verificarse todos
los puntos de aplicacion de Dekton® de acuerdo a este
manual, a las normativa aplicable y buena practica
constructiva e indicaciones de aplicacion de los
proveedores involucrados.

Cosentino no serd responsable del material
suministrado que no haya instalado siguiendo las
indicaciones de este documento. Para cualquier
consulta o informacién adicional consulte el sitio web
www.cosentino.com o comuniquese con Cosentino S.A.
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*Obtenga informacion sobre colores con certificacion NSF a través de www.nsf.org
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